Cuves de flottation

MetaLine® Série 700 — Protection contre la corrosion et I'usure dans les techniques de traitement

MetaLine® répond aux normes offshore en matiere
de protection anticorrosion lourde. Les propriétés
anodiques électrochimiques, associées a un
encapsulage atmosphérique caoutchouteux,
dépassent la résistance standard de 6 000 heures
selon la norme ASTM en matiere de résistance

au brouillard salin. Résiste a une pression d’eau
pouvant atteindre 70 bars.

Domaines d’application

i Cellules de flottation

I Réservoirs de flottation

1 Accessoires de flottation
I Attritors (broyage humide)

a

Avantages

= beaucoup plus résistant a I‘érosion que I‘acier
ou le caoutchouc

W réparable ou recouvrable rapidement et
facilement, méme partiellement

= bonne résistance chimique de pH3a 11 a
température normale
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Les modifications techniques sont réservées! Les informations et exemples d‘application sont donnés en bonne foi. Ils sont valables méme en tenant compte
d‘éventuels droits juridique de tiers, mais ne sont pas contractuels et ne dégage pas I‘utilisateur de vérifier par lui-méme si I'emploi des produits et procédé

conviennent a son utilisation spécifique. Lorsque I‘utilisation se fait hors de notre controle, les caractéristiques, les exigences de performances ou de réparation
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