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repair saveprotect improvecover Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! Las informaciones y ejemplos de aplicación se facil i tan de buena fe. No obstante, incluso en lo 
que se refiere a eventuales derechos de protección a terceros, no son vinculantes y no eximen al usuario de comprobar por cuenta propia los productos 
y procedimientos para la aplicación per t inente en cuanto a idoneidad y compatibil idad de mater iales. No nos hacemos responsables de los resultados 
de las aplicaciones. © MetaLine Sur face Protection GmbH, DE-71157 Hildr izhausen (1960 - 2022). MetaLine es marca registrada de nuestra empresa.
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Revestimientos elastoméricos aplicables 
por pulverización como capa antiadherente 
en procesos de electrodeposición catódica 
(cataforesis)

Aplicaciones:
  Satélites de transporte
  Tanques de inmersión
  Estructuras auxiliares

1   �Durante la aplicación por pulverizado del revestimiento elastomérico MetaLine 795

2   Detalles que hablan por sí solos en cuanto a redondez y lisura

3   Estructura modular de 4 capas para una máxima vida útil

4   Una capa de aprox. 1,5 mm protege de forma fiable

5   �Satélite revestido de forma íntegra y sin costuras antes de su entrega al cliente

6   Paredes de tanque immersión de KTL revestidas con MetaLine 795

7   Facilidad de limpieza y prácticamente sin mantenimiento

INFO-700, Cathodic Dip Painting (ES),  octubre 2022

KTL - Cataforesis


