Technique miniere géneérale

MetaLine® Série 700 — Protection contre I'usure et la corrosion dans I’extraction des
matiéres premieres

Peut étre utilisé directement sur place, méme

dans des conditions climatiques défavorables
(températures élevées et/ou humidité pouvant
atteindre 100 %). Grace a la nature polymeére du
matériau, durée de vie plus longue par rapport aux
revétements a base de caoutchouc naturel.

Domaines d‘application

= Classificateurs a spirale
' Cuves de traitement

m Cyclones

I Mélangeurs

1 Séparateurs

6|

Avantages

= peut étre appliqué aprés une formation
intensive dispensée par notre propre personnel
spécialisé

I pour les géomeétries complexes, imbattable et
plus simple que le traitement du caoutchouc

= Qualité des matériaux et expertise en matiere
de traitement « made in Germany »
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Les modifications techniques sont réservées! Les informations et exemples d‘application sont donnés en bonne foi. lls sont valables méme en tenant compte
d‘éventuels droits juridique de tiers, mais ne sont pas contractuels et ne dégage pas I'utilisateur de vérifier par lui-méme si I'emploi des produits et procédé

conviennent a son utilisation spécifique. Lorsque I‘utilisation se fait hors de notre controle, les caractéristiques, les exigences de performances ou de réparation
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